[image: image1.png]=< VIPT Distribution




Москва: +7 (495) 646 49 36

Санкт-Петербург: +7 (812) 385 54 36 
sales@variscospa.ru | www.variscospa.ru

	Опросный лист для подбора насосного агрегата

	Ваша организация

	
	Профиль организации
	

	Ваше ФИО


	
	Должность
	

	Телефон для связи


	
	E-mail
	

	Характеристики перекачиваемого продукта

	Перекачиваемый продукт


	
	Плотность, кг/м³ 
	

	Вязкость, сСт (мм²/с)


	
	Температура продукта, °C 
	

	Размер включений, мм


	
	Характер включений (мягк./тверд.) 
	

	Температура кристаллизации, °С


	
	Концентрация включений, %
	

	Параметры и характеристики насоса

	Производительность, м³/ч 


	
	Режим работы (непрерыв./период.) 
	

	Давление, bar


	
	Давление на входе Pвх (избыточное)
	

	NPSHr


	
	Самовсасывание, м 
	

	Исполнение насоса

	Материал проточной части 


	
	Тип уплотнения
	

	Предохранительный клапан да/нет


	
	Температура окружающей среды °C
	

	Рубашка обогрева, да/нет


	
	Взрывозащита, указать
	

	Исполнение фланцев насоса 


	
	Степень защиты IP
	

	Работа с ЧРП, да/нет


	
	Дополнительно
	

	Комплектность поставки

	Кол-во заказываемых агрегатов


	
	Комплект ЗИП, да/нет
	

	С ответными фланцами, да/нет


	
	С датчиками да (указать какими) / нет
	


Поле для дополнительной информации

*Ответственность Покупателя (Заказчика)


Поставщик рекомендует материалы составных частей насосов исходя из таблиц совместимости, предоставленных заводами-производителями, но не гарантирует 100 % стойкость выбранных материалов к перекачиваемой среде. Ответственность за окончательный выбор материалов несет Покупатель (Заказчик). Если не указаны важные исходные данные, например, вязкость и плотность, Поставщик использует справочные данные. Ответственность за соответствие реальных значений справочным несет Покупатель.
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